
Tarifications 2025

Coque de type 

LANE















Coque:

Margelles: - Jeu complet de margelles en pierres bleues recontituées avec un nez arrondi ou à angle droit

Kit de connexions comprend: - Tuyau semi flexible de 50: 100m

- Boîte(s) de connexion pour les spots (selon le nombre de spots) --> 1 ou 2

- Coudes 90° PVC 50 MC/FC: 15 - Raccord Union PVC 50 MV/FC: 2

- Té 90°  PVC 50 FC/FC/FC: 1

- Croix PVC 50 FC/FC/FC/FC: 1

- Tuyaux rigide de 50: 3m

- Câble 3G2,5²: 25m + câble 3G2,5² (si volet): 25m

- Câble Lipsic (si volet): 25m

- Gaine Eurocap: 25m + gaine Eurocap (si volet): 25m

Technique de filtration:

- Kit hydraulique: -Tuyau rigide de 50: 7m - Coudes 90° PVC 50 MC/FC: 4

- Coudes 90° PVC 50 FC/FC: 10 - Té 90°  PVC 50 FC/FC/FC: 5

- Vannes à bille PVC 50 FC/FC: 10/11 - Raccords Union PVC 50/2" FC/MC: 2

- Raccords Union PVC 50/1 1/2" FC/MC: 3 - Colliers de 50: 16

- Collecteur 50: 1 - Pot de colle 500ml: 1

- Prises en charge de 50: 5 - Tube Loctite: 1

- Pot de décapant1l: 1

- Support pour technique: plaque de bois marin 125x125 cm : 2 + Profils Inox: 2

- Couleurs disponibles: Bleu Provence, Bleu Azur (blanc bleuté), Bleu Carrare (blanc vert), Sable, Blanc ou Gris clair

Cahier de charges restreint.
- La  coque polyester est équipée de base des pièces à sceller suivantes : 1 ou 2 skimmer(s) (selon la dimension), 1 bonde de fond , 1 bonde 

de prévention, 1 ou 2 projecteur(s) basse tension (selon la dimension), 1 prise balai et 2 ou 3 buses de refoulement (selon la dimension). 

- Pompe de filtration 10m³/h pour des bassins < à 40m³, 15m³/h pour des bassins < à 60m³ et 22m³/h pour des 

bassins > à 60m³ 

- Filtre à sable de 10m³/h pour des bassins < à 40m³, 15m³/h pour des bassins < à 60m³ et 22m³/h pour des bassins > 

à 60m³ + Sable (selon la taille du filtre)



Coffret électrique de base:

Gestion KLEREO:

Pompe à chaleur:

Couverture par bâche à bulles:

Couverture par bâche à barres:

Couverture par volet automatisé hors sol:

Couverture par volet automatisé immergé:

- Différentiel de 30mA, disjoncteur pour pompe de filtration, transformateur pour spot, programmateur 

journalier, commande de la filtration, commande des spots, …

 - Gestion Ph/Cl automatique, gestion du chauffage, gestion de la filtration, gestion de l'éclairage, … le tout gérable par 

une application sur votre tablette, téléphone, …

- Pompe à chaleur Air/Eau permettant de chauffer votre eau même avec des températures négatives

- Bâche à bulles de type AluSun 400 et de son enrouleur manuel

- Bâche à barres de sécurité

- Couverture par volet avec lames de couleur, 2 pieds et moteur dans l'axe

- Couverture par volet avec lames de couleur, caillebotis et moteur dans l'axe

Cahier de charges complet et détaillé sur demande



Prix HTVA

Coque
12.754,88 € 13.632,43 € 15.389,01 € Pièces à sceller + Eclairage + 

Transport - Compris

LANE 10 LANE 12 LANE 14

Kit de Connexion
934,85 € 934,85 € 934,85 €Tuyaux semi-rigides, gaines, 

câbles électriques, fitting, …

Margelles
3.370,13 3.873,03 4.375,93Pierres bleues reconstituées 

avec nez

Technique de base
2.542,28 € 2.542,28 € 2.620,99 €

Pompe de filtration, filtre, sable, 

fitting, … 10m³/h 10m³/h 15m³/h

KLEREO
2.550,00 € 2.550,00 € 2.550,00 €Electricité et traitement        

Voir spécificités

Coffret électrique
446,32 € 446,32 € 446,32 €Coffret électrique de base   Voir 

spécificités

Pompe à chaleur
2.098,55 € 2.098,55 € 2.927,14 €

Voir spécificités
Master XS - Mono Master XS - Mono Master S+ - Mono

Couv. - Bâche à barres
1.833,30 € 2.211,30 € 2.589,30 €

Bâche à barres et sa manivelle

Couv. - Bâche à bulles
790,85 € 1.295,76 € 1.382,07 €

Bâche à bulles et son enrouleur

Couv. - Volet immergé

Volet immergé sous caillebotis

Couv. - Volet hors sol
3.361,05 € 4.054,05 € 4.747,05 €

Volet hors sol motorisé


